
CV-10 Mobile Vibration Calibrator 

Applications การใช้งาน 

• Onsite Calibration ส าหรบั            
Accerometer sensor ชนิดต่างๆ 

• Onsite Calibration ส าหรบั  
Vibration meter 

• Onsite Calibration ส าหรบั ชุด
อุปกรณ์ทดสอบแรงสัน่สะเทือน 

คณุสมบติัเด่น 

• รองรบั Sensor ได้หลากหลายเช่น 
Voltage, PE, IEPE, 4 mA –20 mA, PR 
transducers (Option) 

• สร้างรายงานการสอบเทียบ Auto 
generate calibration report 

• Traceable จากห้องปฏิบติัการท่ีได้รบั
การรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

อปุกรณ์สอบเทียบ Sensors และเครื่องมือวดัความสัน่สะเทือน Vibration meter แบบพกพา 

ย่านความถี่ท่ีใช้งานท่ีกว้าง 5 Hz - 10 kHz และครอบคลุมส าหรบั Vibration sensors 

รองรบัน ้าหนัก Payload ของ หวั Sensor มากถึง 900 g.  

ระบบการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 16063-21 

มาพร้อมกบั Accredited Calibration Certificate จากห้องปฏิบติัการ ISO/IEC17025 
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