
เครื่องมอืตรวจวดัฝุน่ ชนิดพกพา แสดงผล
คุณภาพอากาศผ่าน จอแสดงผล แบบ real time 
สามารถตรวจวดัไดท้ัง้ ฝุน่ TSP, PM10, และ PM2.5 
และ PM1 การใชง้านตรวจวดัเฉพาะจุดแบบพกพา 
หรอืตดิตัง้กบัเครื่องมอืมาตรวทิยา เป็นการออกแบบที่
ดแีละเป็นเครื่องมอืตรวจวดัคุณภาพอากาศทีค่รบวงจร
เหมาะส าหรบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่
ท างานซึง่สามรถตรวจวดัฝุน่ TSP จนถงึฝุน่ทีม่ขีนาด
เลก็กว่า PM10 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ 
Internal Filter นัน้ อา้งองิจากการสอบเทยีบของวธิ ี
gravimetric ตวัเครือ่งมอืน้ียงัสามารถบอกถงึ ความเรว็
ลม อุณหภูม ิ ความชืน้สมัพทัธ ์ ปรมิาณน ้าฝน และ
ละอองแก๊สที่ไหลผ่านเขา้มา และมกีารบนัทกึระดบั
เสยีงได้ในเวลาเดยีวกนั Dustmate ใช้หลกัการ 
nepholometer จะใชก้ารยงิเลเซอรใ์นการวดัขนาดของ
อนุภาค เป็นเครื่องมอืที่เหมาะสมในการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในระยะสัน้ ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มกีาร
ตอบสนองอย่างรวดเรว็สามารถก าหนดช่วงขนาดของ
อนุภาคทีต่อ้งการตรวจวดัได้ 6 ช่วงโดยเริม่ตน้ที่ 0.3 
ไมครอน และไมน้่อยกว่า 0.5 ไมครอนสามารถเกบ็
ขอ้มลูไดอ้ย่างต่อเน่ืองและโอนถ่ายขอ้มลูโดยผ่านทาง
คอมพวิเตอรห์รอืคอมปาลม ์โปรแกรมส าหรบัเครื่องวดั
ฝุน่ Dustmate เรยีกว่า AirQ ตดิตัง้บนWindows 
สามารถโหลดขอ้มลูทีบ่นัทกึอยูใ่นเครื่อง Dustmate สง่
งานพรอ้มแสดงผลแบบ Realtime ได้บนหน้าจอ
คอมพวิเตอร ์ โปรแกรม AirQออกแบบและพฒันามา
ส าหรบัการบรกิารจดัการขอ้มูลในรูปแบบรายงานผล 
และแสดงผลการตรวจวดัในรปูแบบอสิระหรอืเครอืขา่ย 

พรอ้มระบบความช่วยเหลอื Help สามารถใชง้านงา่ย
และไมซ่บัซอ้น เครื่องมาพรอ้มกบั CD ROM ซึ่ง
สามารถท างานดว้ยระบบปฏบิตักิาร Windows 95 ขึน้
ไป ใชห้น่วยความจ าประมาณ 20 MB ในการตดิตัง้ 

รายละเอียด 

 เครือ่งมอืตรวจวดัฝุน่ ชนิดพกพา แสดงผล
คุณภาพอากาศผา่นจอแสดงผล แบบ real
time

 สามารถตรวจวดัไดท้ัง้ ฝุน่ TSP, PM10, และ
PM2.5 และ PM1

 มกีารออกแบบทีด่แีละเป็นเครื่องมอืตรวจวดั
คุณภาพอากาศทีค่รบวงจร อา้งองิจากการ
สอบเทยีบของวธิ ีgravimetric

 ตวัเครือ่งมอืน้ียงัสามารถบอกถงึ ความเรว็ลม
อุณหภมู ิความชืน้สมัพทัธ ์ปรมิาณน ้าฝน
และละอองแก๊สทีไ่หลผา่นเขา้มา และมกีาร
บนัทกึระดบัเสยีงไดใ้นเวลาเดยีวกนั

 ใชห้ลกัการ nepholometer  จะใชก้ารยงิ
เลเซอรใ์นการวดัขนาดของอนุภาค เหมาะสม
ในการตรวจวดัคุณภาพอากาศในระยะสัน้ 
ประสทิธภิาพสงู มกีารตอบสนองอยา่ง
รวดเรว็

 สามารถก าหนดชว่งขนาดของอนุภาคที่
ตอ้งการตรวจวดัได ้6 ชว่งโดยเริม่ตน้ที ่0.3
ไมครอน และไมน้่อยกวา่ 0.5 ไมครอน
สามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและโอน
ถ่ายขอ้มลูโดยผา่นทางคอมพวิเตอร์

DUSTMATE เคร่ืองวัดฝุ่นระบบตัวเลขดจิติอล
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